
スプレ

※取付け用のネジが側面に
付属しています。

ホース用蛇口取付位置

混合栓取付位置

給水管取付位置

混合栓セット

この度は、「スプレスタンド60混合栓セット」をご購入いただき、誠にありがとう
ございます。ご使用前には、この「取扱取付説明書」をお読みの上、正しくお使い
下さい。

シャワーフック取付位置

給湯管取付位置

【湯用】【水用】

配管内のゴミ・クズが残っていると蛇口のパッキンを傷つけ、水漏れの原因となりますので1分程度水を流し、
ゴミ・クズを洗い流してから蛇口を取り付けて下さい。
（下記の施工のご注意を参照して下さい。）

○取付け工事は、指定工事店にて行って下さい。
○取付けに関しては、施工寸法図を参考にして下さい。
○本体を確実に垂直・水平に施工し、倒れないようにモルタル等で固定して下さい。
○給水・給湯接続ヶ所は、止水処理をシールテープなどで十分に行って下さい。

【混合栓】 シャワーヘッド

シャワーフック

カプラー

【シャワーセット】

【ホース用蛇口】
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右側：給水管 HIVP-13（別途）
左側：給湯管 HTVP-13（別途）

コンクリート

空練モルタル

クラッシャーラン

160

ホース用蛇口取付位置

◆混合栓セットは凍結の恐れがある場所では使用しないで下さい（水抜き栓に対応していません）。

給水管
HIVP-13

給湯管
HTVP-13

※シャワーフックは湯用水栓柱
に付いているネジを一旦外して
取付けて下さい。

シャワーフック

湯

※湯用の水栓柱は左側に、水用の水栓柱は右側に設置して下さい。
※水用の水栓柱は、ホース用蛇口が右側面になるように設置して下さい。

混合栓
※混合栓に同梱されている説明書を
ご確認の上、取付けを行って下さい。

ホース用蛇口
※ホース用蛇口に同梱されている
説明書をご確認の上、取付けを
行って下さい。


