
取扱説明書

取扱上のご注意

特に注意！

●ネジ・ボルトは緩めないでください。ケガをしたり、重大な事故につながるおそれがあります。
●製品の分解禁止！ケガをしたり、重大な事故につながるおそれがあります。
●頭上に注意！頭をぶつけてケガをするおそれがあります。
●金属製品ですので、端や角などでケガをするおそれがあります。

●清掃時は手袋をはめて行ってください。ケガをするおそれがあります
●柱に電線を巻きつけないでください。漏電により感電するおそれがあります。
●柱・桁・笠木・屋根にぶら下がらないでください。落ちてケガをしたり、製品破損のおそれがあります。

この度は、美濃クラフトの商品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
施工・組立は必ず専門業者の方が行ってください。
この取扱説明書の内容は、お客様の危害や損害を未然に防止するためのものです。
製品を安全に正しくお使いいただくために、ご使用になる前にこの取扱説明書をお読みになり、
正しく理解したうえでお使いください。お読みになった後は、大切に保管してください。
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品番：SRY-SET、SRY-Y、SRY-K M80016-22

かもん門柱シリーズ ソレヤネ



安全上のご注意

●降雪時には早めに雪下ろしを行ってください。

●屋根の上に乗らないでください。製品が変形・破損したり、落ちてケガをするおそれがあります。また、物を載せたりしないでください。

●年１回は定期点検をしてください。

　ネジ・ボルト類が緩んでいると、重大な事故につながるおそれがあります。ネジが緩んでいた場合は締め直しをしてください。

●本商品の耐積雪強度は1000N/ ㎡であり、積雪量に換算すると新雪で50cm相当です。
　仕様を超える地域では設置できません。
　50cmを超える積雪がある場合は、雪下ろしをお願い致します。

●風速は設置する地域や場所・風向き等の環境により異なり、建物等の隙間から強風が吹き抜けることがあります。
　強風で製品が倒れるおそれがある場合は、ロープ等の補強を取り付けてください。

積雪に対する対応ついて

風に対する対応について

雪下ろしには、金属製のスコップを使用しないでください。
雪下ろしの際、絶対に水をかけないでください。雪が氷状になり、さらに重くなります。

耐荷重 50cm 耐荷重 20cm 耐荷重 14cm

新雪
降り積もったばかりの雪（雪比重：0.2）

※数値はおよその目安です。雪質は「雪氷学会の分類名称」による

積雪の重みで圧縮された雪（雪比重：0.５） 溶けた雪が再度凍り、氷の粒が固まった雪（雪比重：0.７）
しまり雪 ざらめ雪

M8ロングアイボルト
3本

各同梱品の取り付けについては次頁へ➡

※照明やインターホンの配線を
　隠すためなどにお使いください。

※ポストを取り付ける際に
　使用します。

M8ターンナット
3個

40角アルミパイプ＆Lアングル＆
ピアスウストセット

1セット

トラスネジ・ワッシャー
袋ナット　4セット

同梱品
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●取付場所は70角の柱及び移動桁が対象です。

取り付けたい箇所にφ12.7の穴をあけ、そこにターンナットをはめこんで、
ロングアイボルトを差し込み回し固定します。

M8ロングアイボルトの取付方法について

70角柱

70角移動桁

70角移動桁

70角柱

70角柱

70角柱

70角柱
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Lアングルを同梱のピアスウストで40角パイプにある下穴に固定します。
Lアングル４つを4箇所に固定します。
壁材内側の任意の位置にピアスウストで固定します。

インターホンや照明を取り付ける際は、組立前に配線保護管を通す穴をあけ、電線保護管を通しながら
組み立てを行ってください。

40角アルミパイプ＆Lアングルセットの組立・取付方法について

インターホン親機へ→

●施工例（参考）

【正面】 【背面】
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美濃クラフト製ポストの取付方法について

●取付可能箇所参考図

【側面図】

間柱に穴位置が来る場合は
予備のピアスウストで留める

←ポスト取付金具の上側の穴が
　溝にくる位置に取り付けてください。

【同梱品】トラスネジ・ワッシャー・袋ナットで固定します。

≒
92
0

≒
76
5

≒
10
6５

壁板表面の溝部分 壁板表面のフラットな部分

取付金具の上側の穴が壁板の溝部分でないと、ポストがかなり揺れます。
壁板の溝部分以外の場所には取付不可となります。
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●３～６ヶ月に一度のお手入れをお薦め致します。
●汚れを流すように水をかけながら、やわらかい布（マイクロファイバークロスなど）に中性洗剤を含ませ丁寧に拭き、
　乾いた布で洗剤が残らないように拭き取って下さい。
●台風や集中豪雨後は、もらいサビを受けやすいため、早めに水洗い又は中性洗剤で洗い流した後、
　水分が残らないように拭き上げて下さい。
●研磨剤入りのクレンザーや、塩素入り洗剤、シンナー、金属たわしなどでの清掃は表面を傷つける為、行なわないで下さい。
●製品にキズが付いた場合は、同梱の補修塗料で補修を行ってください。放っておくと腐食の原因となります。

① 保証期間について

保証・修理について

メンテナンスについて

施工後は本書をお施主様にお渡しください

〒501- 6 0 02　岐阜県羽島郡岐南町三宅 3丁目 228
TEL:058-248-3000 FAX:058-247-5783
URL : https://www.minocraft.co.jp

商品の保証期間は商品出荷日より１年間 とさせていただきます。
●保証期間内でも有料となる場合がございますので、「商品保証について」をよくお読みください。

② 修理について
●製品に異常が生じたときは使用を中止し、お買い上げの販売店（工事店）にご連絡ください。

商品保証に
ついて
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