
 

 

雪おろし板の取り付けの際は十字穴付き六角ボルトをしっかりと締めてください。 

ボルトの締めがゆるいと雪おろし板が本体からはずれ、落下するおそれがあります。 

 

 

                                                                  ＯＤ－Ｓ２２-4  

 

雪おろし棒                             取り扱い説明書 

このたびは、三協アルミ商品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この商品を正しく安全にご使用いただくために、この取り扱い説明書をよくお読みください。 

 

この取り扱い説明書は、いつでもお読みいただけるよう大切に保管してください。 

販売店・工事店様へ 
この取り扱い説明書は、お客様へ必ずお渡しください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本体と雪おろし板を十字穴付き六角ボルトで 4ヶ所固定してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※雪おろし板、十字穴付き六角ボルトは「板セット（取付ボルト付き）」として補修品販売しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 ■お手入れ方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 
 
  ■本体長さ調整方法（本体を使用しやすい長さに伸縮できます） 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご使用中に不具合が発生した場合、そのままにしておきますと、思わぬ事故の原因になる 

おそれがあります。次のような不具合がないかどうか、ご使用前に点検して処置してください。 

以下に示す現象・兆候については、対処方法に従ってお早めに対処してください。 

 

 

 

 

 

 

 以上の処置をしても直らなかったり、原因が見当たらない場合には、ご自分で分解や 

修理をなさらず、必ずご購入された建築会社様、工事店様または販売店様にご相談ください。 
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六角ボルト 

 

 

 

カーポート・テラス用 

 商品の組み立て 

 

３  本体長さ調整方法 
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 お手入れ方法について ５ 
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① 長さ調整ノブをゆるめる。 

②長さ調整ピンを押しながら、本体 Aアルミパイプを持って伸縮させてください。 

※調整の際は、指をはさまないようにご注意ください。 

    ③ 調整した位置で調整ピンが本体から出ていることを必ず確認してください。 

      ※ピンが本体から出ていないと、本体がしっかりと固定されません。 

④長さ調整ノブを締めてください。 

 ※ノブを締めないと、本体がはずれるおそれがあります。 

 

 

 各部の名称 

 

１ 

※図はアールタイプを示しています。 

 ご使用上の注意事項 ２ 

 本商品で氷を割ったり、圧雪をたたかないでください。 

雪おろし板に 30kg 以上の力が加わると、破損するおそれがあります。 

 商品を保管の際は、重量物などを乗せないようにしてください。 

重量物が乗った場合、雪おろし板や本体などが破損するおそれがあります。 

 

 商品をみだりに改造しないでください。 

使用中にボルト、ねじ類がゆるむおそれがあります。 

 

 屋根がキズつかないよう、突起や破損しやすい部位に注意して 

雪をおろしてください。 

 

 不具合対応について ６ 

現象・兆候 考えられる原因 対処方法 

雪おろし板が破損した。 強い力が加わった。 

雪おろし板は「板セット（取付ボルト付

き）」として補修品販売しております。 
ご購入された建築会社様、工事店様または

販売店様にお問い合わせください。 

ボルト、ねじ類がゆるんでいる。 使用時の振動など。 
レンチ、ドライバーでゆるんだねじを 

締め直してください。 

 

長時間、清掃しないままにしておきますと、表面に付着した汚れは、腐食やしみの原因となり 

ます。汚れが軽いうちに清掃してください。清掃の目安は、少なくとも年に 1～2回程度です。 

特に海岸地帯や交通量の多い道路沿いは、塩分や排気ガスによる腐食やしみが進みやすいので、 

こまめにお手入れしてください（特に雨水による自浄作用がない内面については汚れが軽度な 

うちにお手入れを実施してください）。 

・汚れは、柔らかい布、スポンジ（※1）などで水洗いにより、洗い落としてください。 

 お手入れには、金属たわしなどでこすると、表面にキズがつき腐食のもとになりますので、 

使用しないでください。 

・水洗いで取れない汚れなどは、台所用合成洗剤（液性：中性）で洗い落としてください。 

・有機溶剤を含むガラスクリーナー、便器やタイル用の酸性洗浄剤やアルカリ性洗浄剤は、 

表面を侵し腐食のもととなりますので、使用しないでください。 

 ※1 スポンジを使用する場合は、スポンジの取り扱い説明書をご確認ください。 
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■お客様メモ（おぼえのため記入しておくと便利です） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 商品の修理依頼、部品交換などについては、まずご購入された建築会社様、工事店様 

または販売店にご相談ください。商品についてのお問い合わせはお近くの当社支店・ 

営業所へご連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 版 年 月改訂
 

名 称 材 質・規 格 

本体 アルミニウム合金押出し形材 Ａ６０６３Ｓ－Ｔ５ 

雪おろし板 アルミニウム合金板 

ゴムカバー エチレンプロピレンゴム 

エンドキャップ ポリ塩化ビニル 

長さ調整ピン 真鍮 

長さ調整ノブ、スライドストッパー ＡＳＡ 

ねじ、ボルト ステンレス ＳＵＳ３０４同等品 

 商品仕様 ７  修理依頼について ８ 

 商品保証 ９ 

K 

商   品   名  

お 買 い 上 げ 日 年      月      日 

購 入 先 ＴＥＬ(        )       －      

販  売  店 ＴＥＬ(        )       －      

お近くの当社支店・営業所 ＴＥＬ(        )       －      

そ   の   他  

 

 
〒933-8610 富山県高岡市早川 70 エクステリア事業部 TEL（0766）20-2261                                       


