
各部の名称

仕様図

ヴィコ BI

この度は、「ヴィコ BI」をご購入いただき、誠にありがとうございます。
ご使用の前には、この「取付取扱説明書」をお読みの上、正しくお使いください。
また、この「取付取扱説明書」は施工終了後も大切に保管をお願い致します。

施工上のご注意
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●施工に関しましては、専門の工事業者様へご依頼ください。

●壁面に開口を設けてから施工して下さい。

●施工中に破損された商品の、お取換え等は出来ませんのでご了承ください。

●取付工事には保護用手袋を着用して作業してください。

●商品に付着したモルタルやコンクリートなどは速やかに清掃してください。

●ポスト上面へのブロック積みは３段までとしてください。

●水平に施工してください。ポストの変形や故障の原因となります。

●ポスト底面部の水抜き穴をふさがないでください。

●施工時の汚れ落としは、中性洗剤をご使用ください。

　 シンナー、塩酸などを使用すると、腐食の原因になります。

② スペーサー用ビス
　 8本

① スペーサー(左右兼用)
　2個
※スペーサー有りタイプのみ
　付属します

③ 穴かくし用アルミシール
　φ13  8枚

付属部品

投函口蓋

投函口側

取出口側取出口蓋
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スペーサー
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※スペーサー有りで
　使用します。

※スペーサー無しで
　使用します。



●施工仕上がり図

●ポストの取付け
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●コンクリート塀の場合

・仕上げ代を含め、　　ポスト前面の出代が 30～40mm になるよう、

 位置を調整して下さい。

・仕上げは 周囲にモルタルを詰めて固定し、　　目地部を

 コーキング等で仕上げて下さい。  
・ポスト挿入時は、　　口金部分をキズつけないように 

 注意して下さい。

・表面保護をする場合は、　　マスキングテープをご使用下さい。

  （養生テープ不可） 

・口金の下面、ポスト本体の底部　（正面・取出し扉側）には
　水抜き穴があるため埋め込まないで下さい。

下記の寸法で壁面に開口を設けてからポストを取り付けて下さい。

(スペーサー無し ) ( スペーサー有り )
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コーキング

コーキング

モルタル

モルタル

スペーサーを使用しない場合は、
付属のアルミシールで穴をふさいで下さい。

水抜き穴水抜き穴
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組積材
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●ブロック塀の場合

組積材

440

スペーサースペーサー

コーキング

( スペーサー無し )
400×190 ブロック 1.5 個分
※アルミシールでポスト本体側面の穴をふさいでください。

(スペーサー有り )
450×140 ブロック 2個分
※スペーサーを両側面にビス固定してください。

※ブロックを積みながらのポスト取付けはお止めください。ポスト本体のたわみの原因になります。

コーキング



●扉の取扱について

●ダイヤル錠について

●収まり注意

60mm

施工後の確認

雨水

ポスト底面水抜き穴

●各部のねじのゆるみがないか確認してください。

●ガタツキなどがないか確認してください。

●投函口蓋の開閉を確認して下さい。

ポスト奥行きより壁のほうが厚い場合は、
ポスト内に雨水が溜まりますので、必ず
排水スペースを設けて下さい。

●排水スペースの確保

●扉を開けるとき

扉はトルクヒンジによりゆっくりと開きますので、
無理に開けないようにして下さい。

※開けた扉に荷重をかけないで下さい。

●扉を閉めるとき

扉を閉める時もトルクヒンジの弱い抵抗がありますので、
力を添えて閉めて下さい。



使用上のご注意

●廃棄について
ご不要になった商品は、地域の条例に従って正しく廃棄して下さい。

〒473-0925 愛知県 豊田市駒場町藤池17番1 
ＨＰアドレス http://www.unison-net.com ＜日本製＞

0104192

ポスト内側に発生している細かい擦り跡は、工作機を使用し板金加工をする際に発生するもので、
製品不良ではございません。ご了承頂きます様、お願い致します。


